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HXDftUTij/How to attach/Anbringung 



Camera (optional) 
Kamera (Sonderzubehor) 



Light elimination seal 
Lichtdichte Fassung 



I^XT-Vi/aVUVX 
Extension lens 
Objektivkonverter 




UVX'7- K 
Lens hood 
Gegenlichtblende 



Support arm 
Stutzarm 



Fully assembled 
Vollstandig zusammengesetzt 
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This kit primarily contains the TC0N-SA1 support arm and 3X extension lens, which are 
for exclusive use with E-10 series Olympus digital cameras. The TCON-SA1 supports 
both the camera and 3X extension lens when they are attached together. 
If a B-HLD10 power battery holder is attached to the bottom of the E-10 series camera, a 
different support arm, the TCON-SA2 (optional), should be used. 

■Contents 

© 3X extension lens © Support arm © Case 

© Front cap © Rear cap © Lens hood 

© Instructions 



How to attach 



1 Turn off the camera power. 

• If a filter is mounted on the camera lens, remove it. 

2 Place the camera on the support arm while adjusting the position of the screw to 
fit Into the tripod screw hole on the camera. Then, tighten the screw completely. 
(©,©) 

3 Attach the extension lens to the camera lens, keeping the extension lens slightly 
tilted to avoid hitting the screw in the support arm. (©) Then very lightly fasten 
the extension lens to the support arm with the screw. (©,©) 

• Be careful not to touch the surface of the lens. 

4 Make sure the extension lens is firmly attached to the rim of the camera lens so 
that light does not enter between them. 

5 Tighten the screw between the extension lens and the support arm. 



How to photograph 



Several shooting distances can be selected by adjusting ( • ) on the extension lens so 
that it is lined up with the bar, as shown in the illustration below. 

1 Use the zoom lever on the camera to set the focal length to the maximum 
telephoto. 

• The outer edge of the picture may be dimmed if a focal length other than maximum 
telephoto is used. 

2 Make sure your subject is within the shooting range, otherwise the picture will 
be out of focus. 

3 Look through the viewfinder and position the autofocus mark on the subject, 
then take the picture. 

* Also read the camera instructions for taking photographs. 

* When light hits the lens at certain angles, flares or ghost images often occur. It is 
recommended that you use a lens hood (©) to prevent this. When putting on 
(clockwise) or taking off (counter-clockwise) the lens hood, do not touch the front rim. 

Shooting distance varies according to the number selected on the scale on the 
extension lens. 



Shooting distance 
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1.2 



5.2 
1.6 



8.7 
2.6 



13.1 
4 



Number on 
the scale 

262 „ ft 



1 1 



For instance, if 4 m (13.1 ft.) is selected on the scale, the shooting distance covers from 
1.6 m (5.2 ft.) to 4 m (13.1 ft.). 



Cautions while shooting 



• Do not use any focal length other than maximum telephoto. 

• The camera's built-in flash will not work as normal while the extension lens is in 
use. 

• To prevent blurred pictures resulting from camera movement, use of a tripod is 
recommended. 



Care and storage 



• Never apply force to the camera when attaching the lens or during use. 

• The temperature range for use is from 0 °C to 40 °C (32 °F to 1 04 °F). 

• Avoid exposure to rapid temperature changes, water, or moisture. 

• Do not drop, hit, or shake the lens. 

• Do not touch the surface of the lens. To remove fingerprints or dust from the surface of 
the lens, wipe with cleaning paper or a soft cloth. 

• Do not allow any organic chemicals to touch the lens. 

• Do not store the lens with mothballs or in a damp place. 

• Attach the lens cap to the lens when it is not in use. 



Specifications 



Magnification 
Optical construction 
Shooting range 
Supported filters 
Dimensions 
Lens 

Support arm 

Weight 
Lens 

Support arm 



Approx. 3X 

10 elements in 9 groups 
Approx. 1.2 m (3.9 ft.) ~ °° 
Filter diameter 49 mm (1 .9 in.) 



i (W) X 



: 1 76mm (6.9 in.) (L) X 72 mm (2.8 in.) 

75 mm (2.9 in.) (H) 
: 270mm (10.6 in.) (L) X 84 mm (3.3 in.) (W) X 

26.5 mm (1.0 in.) (H) 

: 780 g (27.5 oz.) 
: 370 g (13.1 oz.) 



Diese Garnitur enthalt den Stutzarm TCON-SA1 sowie einen Objektivkonverter. Beide 
Teile sind ausschlieBlich fur eine Olympus Digitalkamera der Modellreihe E-10 
vorgesehen. Der Stutzarm TCON-SA1 ist zur Anbringung unter der Kamera, wenn diese 
mit dem Objektivkonverter verkoppelt ist, vorgesehen. 

Wenn der Power Batteriehalter B-HLD10 an der Unterseite einer Kamera der Modellreihe 
E-10 angebracht ist, muss eine andere Stutzarmausfuhrung, TCON-SA2 (gesondert 
erhaltlich), verwendet werden. 

■ Inhalt 

© Objektivkonverter ©Stutzarm 0 Aufbewahrungstasche 

© Vordere Linsenschutzkappe ©Hintere Linsenschutzkappe 
©Gegenlichtblende ©Anleitung 



Anbringung 



1 Die Kamera ausschalten. 

• Falls ein Filter am Kameraobjektiv angebracht ist, muss dieses entfernt werden. 

2 Die Kamera vorsichtig auf den Stutzarm aufsetzen, wobei die Stiitzarm- 
Stativschraube auf das Stativgewinde der Kamera ausgerichtet werden muss. 
Hierauf die Schraube einwandfrei festziehen. (©,©) 

3 Den Objektivkonverter am Kameraobjektiv anbringen. Den Objektivkonverter 
hierbei leicht schrag halten, damit dieser nicht in Beruhrung mit der 
Stiitzarmschraube kommt. (©) Hierauf den Objektivkonverter vorsichtig mit der 
Stutzarmschraube am Stutzarm befestigen, die Schraube jedoch noch nicht 
festziehen. (©,©) 

• Hierbei darauf achten, die Linsenoberflache nicht zu beruhren. 

4 Sicherstellen, dass der Objektivkonverter einwandfrei am Kameraobjektivrand 
aufsitzt und kein Licht seitlich eindringen kann. 

5 Nun die Stutzarmschraube am Objektivkonverter einwandfrei festziehen. 



Fotografieren 



An der Einstellskala des Objektivkonverters kann der gewunschte Einstellbereich gewahlt 
werden, indem ( • ) wie unten in der Abbildung gezeigt auf die Strichmarkierung des 
Skalenwertes gesetzt wird. 

1 Mit dem Zoomregler der Kamera die maximale Telebrennweite wahlen. 

• Wird eine andere Brennweite gewahlt, kann es zu Abschattungen am Bildrand 
kommen. 

2 Das Motiv muss sich im gewahlten Entfernungsbereich befinden. Andernfalls 
wird das Motiv unscharf abgebildet. 

3 Durch den Sucher schauen und die Autofocus-Markierung auf das Motiv 
ausrichten. Hierauf die Aufnahme durchfiihren. 

* Lesen Sie zum Fotografieren bitte auch die zur Kamera gehorige Bedienungsanleitung. 

* Wenn in das Objektiv Licht aus einem bestimmten Winkel einfallt, konnen Uberstrahlungen 
Oder Geisterbilder auftreten. Urn diese Stbrungen zu vermeiden, wird die Verwendung 
einer Gegenlichtblende (©) empfohlen. Beim Anbringen (im Uhrzeigersinn) Oder 
abnehmen (gegen den Uhrzeigersinn) der Gegenlichtblende nicht die Frontkante beruhren. 

Der Entfernungsbereich schwankt in Abhangigkeit vom am Objektivkonverter 
gewahlten Skalenwert. 



Entfernungsbereich 



Skalenwert 



3.7 
1.2 



5.2 
1.6 



8.7 
2.6 



13.1 
4 



"I 



Wird z.B. der Skalenwert 4 m gewahlt, reicht der Entfernungsbereich von 1 ,6 m bis 4 m. 



Bitte beim Fotografieren beachten 



• Als Brennweite muss stets die starkste Telebrennweite gewahlt werden. 

• Bei angebrachtem Objektivkonverter arbeitet der in der Kamera eingebaute Blitz 
nicht korrekt. 

• Urn durch Kamerabewegungen verursachte Verwackelungen zu vermeiden, wird die 
Verwendung eines Stativs empfohlen. 



Pflege und Aufbewahrung 



• Beim Anbringen des Objektivkonverter und beim Gebrauch der Kamera niemals Gewalt 
ausiiben. 

• Der zulassige Temperaturbereich bei Gebrauch liegt zwischen 0°C und 40° C. 

• Die Einwirkung von raschen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit Oder Nasse 
vermeiden. 

• Den Objektivkonverter niemals fallenlassen oder sonstigen heftigen Erschiitterungen 
Oder Bewegungen aussetzen. 

• Niemals die Linsenoberflache beruhren. Urn Fingerabdrucke, Flecken etc. von der 
Glasoberflache zu entfernen, Linsenreinigungspapier Oder ein trockenes,weiches und 
fusselfreies Tuch verwenden. 

• Darauf achten, dass organische Chemikalien nicht mit der Glasoberflache in Beruhrung 
kommen. 

• Den Objektivkonverter nicht zusammen mit Mottenkugeln Oder in einer feuchten 
Umgebung aufbewahren. 

• Bei Nichtgebrauch stets die Linsenschutzkappen am Objektivkonverter anbringen. 

Technische Daten 



VergroBerungsfaklor 
Optischer Aufbau 
Entfernungsbereich 
Geeignete Filter 
Abmessungen 

Telekonverter 

Stutzarm 
Gewicht 

Telekonverter 

Stutzarm 



Ca. 3X 

1 0 Elemente in 9 Gruppen 
Ca. 1 ,2 m ~ ■» 
Filterdurchmesser 49 mm 

176 mm (L) X 72 mm (B) X 75 mm (H) 
270 mm (L) X 84 mm (B) X 26,5 mm (H) 

780 g 
370 g 
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INSTRUCCIONES 




Fixation/Colocacion/ £H75;S 



Joint antiparasite 
Sello paraluz 



Appareil photo (en option) 
Camara (opcional) 



Convertisseur 
Objetivo de extension 

m&mm 




Pare-soleil 
Visera de la camara 



0 



Bras support 
Brazo de soporte 



Assemblage complet 
Completamente montado 




Ce kit contient essentiellement le bras support TCON-SA1 et un convertisseur 3X, qui 
sont utilises exclusivement avec les appareils photo numeriques Olympus de la serie E- 
10. Le TCONSA1 supporte a la fois I'appareil photo et le convertisseur 3X quand ils sont 
fixes ensemble. 

Si un support de batterie B-HLD1 0 est fixe sous I'appareil photo de serie E-1 0, un bras 
support different, le TCON-SA2 (en option), doit etre utilise. 

■ Contenu 

© Convertisseur 3X © Bras support © Etui 

© Bouchon avant © Bouchon arriere © Pare-soleil 

© Mode d'emploi 



Fixation 



1 Couper I'alimentation de I'appareil photo. 

• Si un filtre est monte sur I'objectif de I'appareil, le retirer. 

2 Placer I'appareil photo sur le bras support tout en ajustant la position de la vis 
pour la faire correspondre avec I'embase filetee de trepied sous I'appareil. Puis, 
serrer correctement la vis. (©,©) 

3 Fixer le convertisseur a I'objectif de I'appareil photo, en gardant le convertisseur 
legerement incline pour eviter de heurter la vis dans le bras support. (0) Puis 
serrer tres legerement le convertisseur sur le bras support avec la vis. (©,©) 

• Faire attention de ne pas toucher la surface de I'objectif. 

4 S'assurer que le convertisseur est fermement fixe au bord de I'objectif de 
I'appareil photo pour que la lumiere ne penetre pas entre eux. 

5 Serrer la vis entre le convertisseur et le bras support. 



Prise de vues 



Plusieurs distances de prises de vues peuvent etre selectionnees en reglant ( • ) sur le 
convertisseur pour qu'il soit en ligne avec la barre, comme montre dans I'illustration ci- 
dessous. 

1 Utiliser la commande du zoom de I'appareil pour regler la longueur focale sur la 
position teleobjectif maximum. 

• Les bords externes de I'image risquent d'etre assombris si une longueur focale 
autre que teleobjectif maximum est utilisee. 

2 S'assurer que votre sujet est dans la plage de prise de vue, sinon I'image ne 
sera pas au point. 

3 Regarder par le viseur et placer les reperes de mise au point automatique sur le 
sujet, puis prendre la photo. 

* Veuillez lire egalement le mode d'emploi de I'appareil photo pour prendre des photos. 

* Lorsque la lumiere frappe I'objectif sous certains angles, souvent des taches 
lumineuses ou des images fantomes se produisent. II est recommande d'utiliser un 
pare-soleil (©) pour eviter cela. En placant (dans le sens des aiguilles d'une montre) 
ou en retirant (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) le capot d'objectif, ne 
pas toucher la monture avant. 

La distance de prise de vues varie en fonction du nombre selectionne sur I'echelle 
du convertisseur. 



Distance de prise de vue 



r 3.7 
1.2 



5.2 
1.6 



6.6 
2 



8.7 
2.6 



13.1 
4 



Nombre sur 
I'echelle 

26-2 „ ft 



Par exemple, si 4 m est selectionne sur I'echelle, la distance de prise de vue va de 1 ,6 m 
a 4 m. 



Precautions lors de la prise de vue 



• Ne pas utiliser de longueur focale autre que teleobjectif maximum. 

• Le flash incorpore de I'appareil photo ne fonctionnera pas comme d'habitude 
alors que le convertisseur est utilise. 

• Pour eviter des vues floues causees par un mouvement de I'appareil, I'utilisation d'un 
trepied est recommandee. 



Entretien et rangement 



• Ne jamais forcer sur I'appareil en fixant le convertisseur ou pendant I'utilisation. 

• La gamme de temperature pour I'utilisation est de O'C a 40'C (32*F a 104*F). 

• Eviter d'exposer a de brusques changements de temperature, a I'eau ou a I'humidite. 

• Ne pas laisser tomber, cogner ni secouer le convertisseur. 

• Ne pas toucher la surface de I'objectif. Pour retirer des empreintes digitales ou de la 
poussiere de la surface de I'objectif, essuyer avec du papier de nettoyage ou un chiffon 
doux. 

• Ne pas laisser des produits chimiques organiques toucher le convertisseur. 

• Ne pas ranger le convertisseur avec des boules de naphtaline ni dans un endroit 
humide. 

• Fixer le bouchon d'objectif sur I'objectif lorsqu'il n'est pas utilise. 



Fiche technique 



Grossissement 
Construction optique 
Plage de prise de vue 
Filtres supportes 
Dimensions 

Convertisseur 

Bras support 
Poids 

Convertisseur 

Bras support 



3X environ 

1 0 elements en 9 groupes 
1 ,2 m environ a I'infini 
Diametre de filtre de 49 mm 

176 mm (L) x 72 mm (P) x 75 mm (H) 
270 mm (L) x 84 mm (P) x 26,5 mm (H) 

780 g 
370 g 



Este juego contiene principalmente el brazo de soporte TCON-SA1 y objetivos de 
extension de 3X, los cuales son de uso exclusivo de las camaras digitales Olympus de la 
serie E-10. El TCON-SA1 soporta ambos, la camara y el objetivo de extension de 3X 
cuando los mismos son colocados juntos. 

Si el acumulador B-HLD10 esta acoplado en la base de la camara de la serie E-10, se 
debe utilizar un brazo de soporte diferente, el TCON-SA2 (opcional). 

■Contenido 

© Objetivo de extension de 3X © Brazo de soporte © Estuche 
© Tapa frontal ©Tapatrasera ©Parasol 

© Instrucciones 



Colocacion 



1 Desactive la alimentacion de la camara. 

• Si hay un filtro montado en el objetivo de la camara, retirelo. 

2 Coloque la camara sobre el brazo de soporte mientras ajusta la posicion del 
tornillo para fijarlo en el orificio de la rosea del tn'pode. Luego, apriete el tornillo 
apropiadamente. (©,©) 

3 Acople el objetivo de extension en el objetivo de la camara, manteniendo el 
objetivo de extension ligeramente inclinado para evitar que el tornillo golpee 
con el brazo de soporte. (©) Luego fije muy levemente el objetivo de extension 
al brazo de soporte con su tornillo. (©,©) 

• Tenga cuidado de no tocar la superficie de la lente. 

4 Asegurese de que el objetivo de extension este firmemente acoplado en la rosea 
del objetivo de la camara de manera que la luz no penetre entre ellos. 

5 Apriete el tornillo entre el objetivo de extension y el brazo de soporte. 



Para fotografiar 



Es posible seleccionar diversas distancias de fotografiado ajustando ( • ) en el objetivo 
de extension de manera que quede alineado con la barra, como se muestra en la 
ilustracion de abajo. 

1 Utilice el mando de zoom de la camara para ajustar la focal en el telefoto 
maximo. 

• El borde externo de la imagen podra oscurecerse si se utiliza una distancia focal 
que no sea telefoto maximo. 

2 Asegurese de que su sujeto este dentro de la gama de fotografiado, de lo 
contrario la fotograffa estara fuera de enfoque. 

3 Mire a traves del visor y posicione la marca de enfoque automatico sobre el 
sujeto, luego tome la fotograffa. 

* Sfrvase tambien leer las instrucciones de la camara para tomar fotografias. 

* Cuando las luces pegan en la lente en ciertos angulos, con frecuencia pueden producir 
brillos o imagenes fantasmas. Se recomienda utilizar un parasol de objetivof©) para 
prevenir esto. No toque el borde frontal, cuando coloque (hacia la derecha) o retire 
(hacia la izquierda) el parasol de objetivo. 

La distancia de fotografiado van'a de acuerdo con el numero seleccionado de la 
escala del objetivo de extension. 



« Distancia de fotografiado 

V 3.7 5.2 6.6 8.7 13.1 
1.2 1.6 2 2.6 4 

I L i L 



Numero de la escala 

2?.2 ^ ft 



i — I 



Por ejemplo, si se selecciona 4 m (13,1 ft.) en la escala, la distancia de fotografiado 
cubre desde 1,6 m (5,2 ft.) hasta 4 m (13,1 ft.). 



Precauciones durante la toma 



• No utilice ninguna distancia focal que no sea telefoto maximo. 

• El flash incorporado de la camara no funcionara como normal mientras el 
objetivo de extension este en uso. 

• Para prevenir fotografias borrosas resultantes del movimiento de la camara, se 
recomienda el uso de un tripode. 



Cuidado y almacenamiento 



• No aplique fuerza en la camara cuando coloque el objetivo o durante el uso. 

• La gama de temperatura de uso es de O'C a 40'C (32'F a 1 04'F). 

• Evite la exposition en cambios repentinos de temperatura, agua, o humedad. 

• No someta el objetivo a caidas, golpes, ni sacudidas. 

• No toque la superficie de la lente. Para retirar huellas dactilares o polvo de la superficie 
de la lente, limpie con papel de limpieza o con un pano suave. 

• No permita que ningun producto quimico organico penetre en el objetivo. 

• No almacene el objetivo con naftalina o en lugares humedos. 

• Coloque la tapa en el objetivo cuando no este en uso. 



Especificaciones 



Ampliacion 
Construccion optica 
Gama de fotografiado 
Filtros soportados 
Dimensiones 
Objetivo 

Brazo de soporte 

Peso 
Objetivo 

Brazo de soporte 



Aprox. 3X 

1 0 elementos en 9 grupos 
Aprox. 1,2 m (3,9 ft.) ~ infinito 
Filtro de 49 mm (1 ,9 in.) de diametro 

176 mm (6,9 in.) (long.) x 72 mm (2,8 in.) (an.) x 
75 mm (2,9 in.) (alt.) 

270 mm (10,6 in.) (long.) x 84 mm (3,3 in.) (an.) x 
26,5 mm (1,0 in.) (alt.) 

780 g (27,5 oz.) 
370 g (13,1 oz.) 
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